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Beschreibung
Weckman Trapezblech 20/1100 | Wand — Die ideale Losung fir langlebige Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, widerstandsfahiges Trapezblech fiir Wandverkleidungen? Dieses Wandblech vereint
Stabilitat, einfache Montage und hohe Widerstandsfahigkeit — perfekt fir Fassaden, Hallen und viele weitere
Anwendungen.

Ein wetterfestes Wandsystem ist essenziell fiir jedes Bauprojekt — es schitzt zuverlassig vor aul3eren Einflissen
wie Wind, Regen und Temperaturschwankungen. Dieses Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste
und langlebige Wandverkleidung zu bieten. Es Uiberzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfahigkeit
und eine widerstandsfahige Beschichtung.

Hergestellt aus Aluminium mit einer Materialstarke von 0,70 mm, sorgt es fiir eine langlebige Wandlésung. Die
Plattenbreite von 1135 mm und die effektive Nutzbreite von 1100 mm ermdglichen eine schnelle und effiziente
Verlegung. Dank der 25 um Polyester Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016) bleibt das Material dauerhaft
gegen Korrosion geschiitzt, wahrend die Profilh6he von 20 mm zuséatzliche Stabilitat bietet.

Warum Trapezblech 20/1100 | Wand?

* Hochwertiges Aluminium — Widerstandsfahig mit 0,70 mm Kernstarke.

* Hohe Tragfahigkeit — Sehr gute Stabilitdt durch 20 mm Profilhéhe.

¢ Robuste Beschichtung — 25 um Polyester fiir langlebigen Schutz. Mehr Info
¢ Einfache Montage — Ideal fur Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
Individuelle Langen — 150 mm - 7000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.

e Garantie — Gewabhrleistung auf Materialqualitat fir langfristige Zuverlassigkeit.

Ideal fur folgende Anwendungen:

e Sanierungen & Neubauten — Universelle Wandverkleidung fur Neu- & Bestandsbauten.

* Garagen, Schuppen & Gartenh&auser — Wetterfeste Losung fur private Bauprojekte.

e Werkstatten & Produktionsstatten — Schutz vor auReren Einfllissen und einfache Reinigung.

e Lager-, Maschinen- & Industriehallen — Widerstandsfahige Fassadenldsung mit hoher Lebensdauer.
e Stalle & landwirtschaftliche Geb&ude — Witterungsbestandig gegen Wind & Regen.

MaRanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden kostenlos auf Ihre gewilinschte Lange zugeschnitten — fur eine schnelle und
passgenaue Montage. Die Deckbreite betragt 1135 mm fiir die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandflache
um die Nutzbreite von 1100 mm, da die Uberlappung der Platten beriicksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nétig sind, kann das Blech mihelos durch Sagen gekiirzt werden.

Jetzt Trapezblech 20/1100 | Wand bestellen — Schnell geliefert & mit Gewéahrleistung Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maf — bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!
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Technische Details

Abholung maéglich Ja

Anti-Tropf Vlies Ohne
Ausfihrung Wandplatte
Beschichtung 25 um Polyester
Brandklasse Al

DIN EN 1090
Eigenschaft 1. Wahl

Einsatzbereich

Normale atmosphérische Bedingungen

Farbe

Anthrazitgrau (RAL 7016)

Fir Photovoltaikanlagen

Nein

Garantie Gesetzliche Gewahrleistung
Garantie Gewadhrleistung

Lange 150 mm - 7000 mm

Marke Weckman

Material Aluminium

Montagebedarf Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m2
Nutzbreite 1100 mm

Plattenbreite 1135 mm

Profil Trapez

Profilhéhe 20 mm

Pragung Nein

Qualitat Premium

Ruckseite Aluminium

Sale Nein

Struktur Glatt, leicht glanzend
Stérke 0,70 mm

Stitzabstand siehe Belastungstabelle
Topseller Nein

Verlegerichtung

Links-rechts / Rechts-links moglich
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